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Instrucţiuni de utilizare:
Unimat
Stimate client,
Cumpărând UNIMAT ati optat pentru un produs de calitate.

Va rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare şi mai ales pe cele de siguranţă înainte de a instala şi de a pune în funcţiune acest aparat.

Dupa ce aţi despachetat aparatul,va rugăm să verificaţi cu atenţie dacă s-au produs deteriorări de orice fel în timpul transportului.În acest caz,transportatorul sau producătorul trebuie înştiinţat in termen de maximum 3 zile.Compania nu va mai fi responsabilă pentru orice deteriorări găsite după acest termen.
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1.Echipament :

1.1 Echipament de bază

(Banc magnetic de modelare

(Lamă diamantată,sinterizată,d=80 mm;0,25 mm grosime

1.2 Echipament special

(Ord.No.22801       Mini aspirator;

(Ord.No.22902       Comutator automat;

(Ord.No.20308.1    Trimmer laser pt. ajustarea modelui;

(Ord.No.22802       Lamă diamantată,sinterizată,s=0,25 mm,d=80 mm;

(Ord.No.22804       Lamă diamantată,sinterizată,s=0,25 mm,d=100 mm;

(Ord.No.22805       Banc de modelare;
2.Instrucţiuni generale de siguranţă 

(Aceste instrucţiuni trebuie să fie citite şi respectate de către toate persoanele care manipulează acest aparat.

(În plus,personalul va trebui să respecte toate regulile interne.

(Întregul echipament este supus unei inspecţii şi unei testări finale înainte de a ne părăsi fabrica.            

  Oricum,dacă echipamentul este avariat în timpul livrării sau în orice alte condiţii,acesta nu mai         

  trebuie să fie utilizat.Vă rugăm să verificaţi regulat dacă aparatul nu prezintă defecţiuni.Piesele 

  defecte trebuie imediat înlocuite!

(Acest echipament a fost proiectat pentru a fi utilizat numai în scopul care i-a fost destinat.Orice

 altă utilizare trebuie interzisă din motive de siguranţă.

(Aparatul nu va fi lăsat să funcţioneze nesupravegheat.

(Pentru a preveni accidentele datorate apei,focului sau exploziei,toate sursele de curent/aer/apa/

 /gaz vor trebui închise după terminarea orelor de lucru,în timpul pauzelor,şi asigurate împotriva 

 accesului neautorizat.

(Toate sursele de curent/aer/apa/gaz vor trebui adaptate pentru necesităţile aparatului aşa cum 

 sunt indicate în specificaţiile tehnice.Nivelele maxime nu trebuie depăşite.Toate standardele 

 VDE(Verein Deutscher Elektro-Ingenieure)vor fi respectate.Echipamentul va fi împământat în 

 conformitate cu standardele.

(Reparaţiile vor trebui efectuate numai de către producător ori de către personal autorizat de aces-

 ta.Personalul autorizat trebuie să prezinte documentele care să ateste instruirea şi calificarea ne- 

 cesare.Personalul autorizat are responsabilitatea efectuării reparaţiei în bune condiţiuni precum şi

 pe aceea a respectării regulamentelor pt. prevenirea accidentelor(UVV).

(Folosiţi numai piese originale.

(Cînd efectuaţi lucrări de întreţinere ori de reparaţie sau când demontaţi aparatul închideţi întot-

 deauna întrerupătorul principal şi deconectaţi întreaga unitate.

(Modificările pot fi făcute numai după consultarea şi cu acordul producătorului.Modificările fă-

 cute fără permisiune duc la anularea garanţiei şi a responsabilităţii.

(Aparatul trebuie instalat într-o cameră încălzită,bine ventilată şi curată.

(REITEL GmbH nu-şi asumă nici o răspundere pentru deteriorările suprafeţelor datorate suportu-

 rilor/picioarelor echipamentului.

3.Instrucţiuni specifice pentru acest aparat

(Unimat e un aparat ce poate fi montat pe masă.La instalare asiguraţi-vă că aparatul e orizontal şi că are o bază fermă. 

(Schimbaţi discul doar când axul nu se mai roteşte şi aparatul este decuplat;

(Lamele subţiri sunt foarte sensibile la fixarea bruscă,de aceea,manipulaţi-le cu grijă

(Asiguraţi-vă că discurile ca şi piesa în lucru sunt bine fixate,altfel se pot strica,iar utilizatorul poate fi rănit

(Nu introduceţi niciodată mâinile în aparatul în funcţiune;

(Nu folosiţi discuri uzate sau stricate;

(Respectaţi instrucţiunile fabricantului de discuri(d.ex.turaţie max,sens de rotaţie,viteză de tăie-re,material de luat în lucru). 

4.Pregătirea de tăiere:
4.1 Reglajul forţei:

(Se face din contragreutatea de reglaj (34)

4.2 Montarea discurilor:

1.Deşurubaţi şurubul de tensionare (32) şi scoateţi rola de întindere (31);

2.Puneţi lama,asigurându-vă că e fixată exact în inelul de centrare (30) al suportului.

3.Puneţi la loc rola de întindere (31);

4.Puneţi la loc şurubul de tensionare (32) şi strângeţi-l tare;

5.Verificaţi rotirea lamei.

4.3 Conectarea aspiratorului:

Racordul aspiratorului (12) e situat în spatele aparatului;Utilizarea e uşoară datorită comutării automate.

5.Lucrul cu fierăstrăul:

5.1 Taierea de sus până jos:

1.Fixarea piesei se face introducând piesa în bancul de fixare (20) şi strângând-o cu şurubul (21).

2.Reglarea bancului de lucru faţă de direcţia de tăiere se face folosind laserul de fixare şi strân-gându-l din pârghia (23). 

3.Fixarea bancului de modelare se face reglând bancul de fixare astfel încât placa inf.(22) să se afle deasupra plăcii de lucru.Porniţi magnetul.

4.Lampa de lucru (45) este foarte flex.- reglarea se realizează prin îndoire

5.Reglarea opritorului inferior (6) se face prin glisare şi strângere.

6.Reglajul fin pt.tăiere se face prin coborârea lamei până la cca. 1 mm deasupra nivelului de tăie-re şi ajustarea din reglajul angular fin(8).Laserul poate fi util.

7.Despicare/tăiere:

7.1-apucaţi mânerul (7) şi aduceţi fierăstrăul în poziţie de lucru

     -daţi drumul motorului:apăsaţi simultan (5.1)+(5.2)

     -reglaţi la turaţia necesară:apăsaţi (3)(stânga:lent(1) şi dreapta:rapid(10))

7.2 Puneţi uşor lama pe piesă şi tăiaţi la adâncimea dorită.

6.Defecţiuni:

(Curăţati accesoriile murdare cu regularitate

(Înlocuiţi sau reascuţiţi discurile boante

(Dacă lama vibrează:

-alegeţi turaţia potrivită funcţionării silenţioase

-lama se poate deforma datorită forţei mari de tăiere

-lama taie oblic:lama e boantă sau are stratul diamantat deteriorat

(Înlocuiţi accesoriile uzate sau defecte

(Aparatul nu funcţionează după ce i s-a dat drumul (comutatorul principal (SE) nu se aprinde):

-nu e curent la priză:verificaţi siguranţele din panou

-siguranţa ap.s-a ars;deconectaţi-l şi schimbaţi-i siguranţa.

(Discul se mişcă liber:verificaţi şurubul de tensionare(32)

(Mult praf la tăiere:

-direcţie greşită de tăiere

-verificaţi aspiratorul(filtrul poate fi plin)

Dacă def. nu poate fi remediat anunţaţi Serv.Clienţi.

7.Garanţie

Vă oferim 1 an garanţie,de la data cumpărării.Garanţia acoperă toate defectele de material, pro-iectare sau de fabricaţie.În această perioadă vom repara gratuit aceste defecţiuni.Vă rugăm să am-balaţi şi să ne expediaţi cu grijă aparatul însoţit de o descriere a defecţiunii,precum şi de o copie a facturii dumneavoastră.

Garanţia nu include consumabilele.Nu ne asumăm răspunderea pentru defecţiunile datorate ex-ploatării inadecvate,pentru cele datorate utilizării în continuare a unui echipament defect sau pen-tru alte asemenea defecţiuni.Garanţia nu se aplică echipamentului modificat de cumparător sau de

Către oricine altcineva.

Împrumutul de echipament:

Dacă doriţi să împrumutaţi un aparat în timp ce al dumneavoastră este reparat contactaţi Messr Reitel sau distribuitorul dvs.Disponibilitatea acestor servicii nu poate fi garantată.După perioada de garanţiese va pecepe o taxă pentru echipamentul împrumutat precum şi pentru ambalare şi expediere.

8.Date tehnice

Tensiune de alimentare:230V/50Hz-60Hz;   Consum:425W;

Înălţime/grosime/adâncime=420/320/360 mm;   Greutate:16kg

Turaţie:1000-10000 rpm;   Nivel de zgomot:65 db(A)

9.Legendă

1.Aspirator;

2.Întrerupator magnet;

3.Reglaj turaţie;

4.Comutator principal;

5.Comutator pentru lucrul cu două mâini On/Off (5.1)+(5.2);

6.Opritor profunzime;

7.Mânerul unităţii motoare;

8.Şurub de reglaj axial;

9.Opritor longitudinal;

10.Laser;

11.Masă de lucru;

12.Racordul aspiratorului;

20.Banc magnetic;
21.Şurub de tensionare;

22.Placă de bază;

23.Ştift de blocare al bancului magnetic;

30.Suportul lamei;

31.Şaibă de fixare;

32.Şurub de fixare;

34.Contragreutate pentru reglarea puterii de tăiere;

35.Pârghie;

36.Cadru de ghidaj;

37.Banc de fixare a bilei;

38.2 Blocaj pentru mânerul cadrului de ghidaj;

39.Blocaj pentru cap;

40.Piuliţă de fixare;

41.Ac de menţinere;

42.Lamă rotativă;

43.Laser pentru reglajul axial fin;

44.Laser pentru reglajul unghiular;

45.Lampă de lucru;
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